
Можлива небезпека, попереджувальні заходи

Відповідно до регламенту №1907/2006/EK не потребує паспорт безпеки

Дана технічна характеристика включає всі наявні знання про товар, але може змінюватися відповідно до нових знань або досвіду, що були отримані 

у ході використання даного товару. Так, як всі варіанти кінцевого використання товару не можуть бути зпрогнозовані, то відповідальністю дизайнера 

або кінцевого споживача є впевнитися в придатності даного товару для певних, конретних цілей.  

ТОВ "Мастерпласт Україна", 89440, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.В.Лази, в.Тельмана, 4Б

Технічні характеристики

MASTERPLAST Kft. 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a                                              

www.masterplastgroup.com

Гарантія

Ширина

0,25 мм (±)10%

Стрічка скловолокниста 5*25

~120 N/5см

5 см 

Товщина

Назва товару Стрічка скловолокниста 5*25

Посередник

Довжина рулону

Міцність на розрив

5 см × 25 п.м/рулон; 40 рулонів/коробка

для зміцнення швів між гіпсокартонними листами. Матеріал стрічки 

тонкий та міцний, надійно зміцнює шви
Сфера використання

Характеристика

Розмір, розфасовка

скловолокноМатеріал

Властивості Метод обстеження

25 м (±)10%

Дані, надані виробником

Дані, надані виробником

Дані, надані виробником

Згідно з правовими вимогами та умовами поставки дистриб’ютора — у випадку належного дотримання усіх технічних вимог та пред’явлення 

документу, що підтверджує покупку товару

Првила зберігання

Зберігати у сухих місцях, захищених від УФ- та теплових випромінювань

Вага 35 г/м
2Дані, надані виробником

Дані, надані виробником


