
Можлива небезпека, попереджувальні заходи:

Відповідно до регламенту № 1907/2006/ЕК не вимагає паспорт безпеки

Дана технічна характеристика містить актуальну на даний час інформацію про товар. Дані стоять під постійним контролем і у певних випадках 

можуть бути змінені або доповнені. Товар володіє усіма вищесказаними властивостями, але при цьому, всі можливі варіанти використання товару 

ще не з’ясовані, тому в кожному випадку відповідальністю споживача є впевнитися про те, де і як буде використовуватися придбаний товар.

Дистриб’ютор:

ТОВ "Мастерпласт Україна", 89440, Закарпатська обл, Ужгородський р-н, с.В.Лази, в.Тельмана 4Б

Технічні характеристики

MASTERPLAST Kft. 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a                                   

www.masterplastgroup.com

Гарантія:

Дані, надані виробником

Дані, надані виробником

Дані, надані виробником

Ширина

0,35 мм (±)10%

Довжина

Вага

50 м (±)1%

Дані, надані виробником

Міцність на розрив (уздовж) Дані, надані виробником 130 N/5cm

Міцність на розрив (поперек)

Метод обстеження

скловолокно

відповідно до правових вимог та умов поставки постачальника — у випадку належного дотримання відповідних технічних вимог та при пред’явленні 

документу, що підтверджує покупку.

Правила зберігання:

Зберігати у сухих місцях, захищених від УФ- та теплових випромінювань

Дані, надані виробником 100 N/5cm

Mastermat скловолокнисте армуюче покриття

45 г/м
2
 (±)10%

1,0 м 

Товщина

Назва товару: Mastermat скловолокнисте армуюче покриття

Посередник:

Розфасовка: 1 м × 50 п.м.= 50 м²/рулон

для зміцнення поверхні, запобігання утворення тріщин при 

внутрішніх роботах. Стрічка призначена для армування і захисту 

поверхонь від утворення тріщин при шпаклювальних роботах. 

Встановлюється на суху поверхню стиків, після чого наноситься 

шпаклівка.

Сфера використання:

Характеристика

Матеріал:

Властивості:


